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Расчет значения критерия (наихудший случай) 

№ v p w(r=3) |ϰ| дробн |ϰ| числ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
τ 0 0 0 0 1 14/14 1/8 |1 - 1/8| 0,875
1 0 0 0
2 0 0 0 1 0 0 1 2 0/14 1/8 |0 - 1/8| 0,125
3 0 0 0
4 0 0 0 2 0 1 0 2 0/14 1/8 |0 - 1/8| 0,125
5 0 0 0
6 0 0 0 3 0 1 1 2 0/14 1/8 |0 - 1/8| 0,125
7 0 0 0
8 0 0 0 4 1 0 0 1 0/14 1/8 |0 - 1/8| 0,125
9 0 0 0

10 0 0 0 5 1 0 1 2 0/14 1/8 |0 - 1/8| 0,125
11 0 0 0
12 0 0 0 6 1 1 0 2 0/14 1/8 |0 - 1/8| 0,125
13 0 0 0
14 0 0 0 7 1 1 1 2 0/14 1/8 |0 - 1/8| 0,125

1,750

длина анализируемого участка последовательности L = 16
 период последовательности p = 15 комб

𝐈|𝛞|𝐢наихудш = ∑ |𝛞|𝐢𝟕
𝐢=𝟎 = 1,750

𝐍сд = 𝐋 − 𝐫 + 𝟏

𝐈|𝛞|𝐢наихудш 𝐧𝐨𝐫𝐦= 1𝐈|𝛞|𝐢𝐧𝐨𝐫𝐦 =
𝐈|𝛞|𝐢

𝐈|𝛞|𝐢наихудш



Расчет значения критерия (обычный случай) 

№ v p w(r=3) |ϰ| дробн |ϰ| числ

0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1. 0
τ 0 0 0 0 1 1/14 1/8 |1/14 - 1/8| 0,054
1 0 0 0
2 0 0 0 1 0 0 1 2 2/14 1/8 |2/14 - 1/8| 0,018
3 0 0 0
4 0 0 0 2 0 1 0 2 2/14 1/8 |2/14 - 1/8| 0,018
5 0 0 0
6 0 0 0 3 0 1 1 2 2/14 1/8 |2/14 - 1/8| 0,018
7 0 0 0
8 0 0 0 4 1 0 0 1 1/14 1/8 |1/14 - 1/8| 0,054
9 0 0 0

10 0 0 0 5 1 0 1 2 2/14 1/8 |2/14 - 1/8| 0,018
11 0 0 0
12 0 0 0 6 1 1 0 2 2/14 1/8 |2/14 - 1/8| 0,018
13 0 0 0
14 0 0 0 7 1 1 1 2 2/14 1/8 |2/14 - 1/8| 0,018

0,214

 период последовательности p = 15
длина анализируемого участка последовательности L = 16

комб

𝐈|𝛞|𝐢 = 𝟎,𝟐𝟏𝟒𝐈|𝛞|𝐢𝐧𝐨𝐫𝐦 =
𝐈|𝛞|𝐢

𝐈|𝛞|𝐢наихудш
𝐈|𝛞|𝐢наихудш = 1,750 𝐈|𝛞|𝐢𝐧𝐨𝐫𝐦 = 0,122

𝐍сд = 𝐋 − 𝐫 + 𝟏



Расчет значения критерия  
(для длины последовательности L=130) 

№ v p w(r=3) |ϰ| дробн |ϰ| числ

0 0 0 1 0 0 1 . . . 1 1 0
τ 0 0 0 0 64 64/128 16/128 |64/128-16/128| 0,375
1 0 0 1 . . .
2 0 0 1 . . . 1 0 0 1 16 16/128 16/128 |16/128-16/128| 0,000
3 0 0 1 . . .
4 0 0 1 . . . 2 0 1 0 16 16/128 16/128 |16/128-16/128| 0,000
5 0 0 1 . . .
6 0 0 . . . 3 0 1 1 4 4/128 16/128 |4/128-16/128| 0,094
7 0 . . .
8 . . . 4 1 0 0 16 16/128 16/128 |16/128-16/128| 0,000
9 . . .

10 . . . 5 1 0 1 8 8/128 16/128 |8/128-16/128| 0,063
11 . . .
12 . . 1 6 1 1 0 4 4/128 16/128 |4/128-16/128| 0,094
13 . . 0 1
14 . . 0 0 1 7 1 1 1 0 0/128 16/128 |0/128-16/128| 0,375

длина анализируемого участка послед. L = 130
комб период последовательности неизвестен

𝐍сд = 𝐋 − 𝐫 + 𝟏



Отладочная плата Spartan-3A Starter Kit  

FPGA XILINX 
XC3S700A 



САПР ISE WebPACK v 14.7 
фирмы Xilinx  

Структурная схема устройства 





Оптимизация алгоритма вычислений 



Реализация операции сравнения в САПР ISE 
(представление в схемотехническом редакторе) 







Отчет по затратам ресурсов кристалла 



Представление реализованного модуля на 
кристалле 

Plan Ahead FPGA Editor 
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